
กระดาษจดข�อมูล  (เป�นแบบฟอร�มตารางเปล�า ที่มีหัวข�อและรายการ โดยแนะนำให�เป�น A4 เพ�่อให�ง�ายต�อการถ�ายเองสาร)

ดินสอและยางลบ  (สำหรับการจดแนะนำให�ใช�ดินสอ เนื่องจากสามารถลบได� ส�วนปากกาใช�ในการเซ็นสัญญาหร�อจดข�อมูลต�างๆ)

ผังแบบแปลนบ�าน  (อาจจะขอข�อมูลจากโครงการหร�อถ�ายเอกสารจากใบโฆษณา ควรเข�ยนสัญลักษณ�ขอบเขตที่ดิน) 

ตลับเมตรหร�อสายวัด  (ใช�สำหรับวัดระยะต�างๆว�าตรวจตามแบบบ�านที่ได�มาหร�อไม�)

อุปกรณ�ทำเคร�่องหมาย  (ใช�เทปพันสายไฟ หร�อ เทปกาวชนิดที่ลอกแล�วไม�ทำให�ผ�ววัสดุเสียหาย หร�อเป�นพวกชอล�กเข�ยน) 

คัตเตอร�หร�อกรรไกร  (ใช�สำหรับตัดเทปพันสายไฟ หร�อ ใช�แกะพลาสติกหุ�มของต�างๆ) 

ไฟฉาย  (ใช�ส�องบร�เวณที่มืด เช�น บนฝ�าเพดาน ช�องท�องานระบบ หร�อ ที่ๆมีแสงสว�างน�อย) 

ถังน้ำ  (ใช�รองน้ำ สำหรับเททดสอบส�วนที่ต�องการทดสอบการลาดเอียง การระบายน้ำ เช็ควัสดุหร�ออุปกรณ�ที่รั่ว)

เศษผ�า  (ใช�เช็ดมือ หร�อ เช็คบร�เวณที่น้ำซึม สามารถใช�อุดท�อขังน้ำเพ�่อตรวจสอบการระบายน้ำ)

ไม�ตรงยาวๆ  (ใช�สำหรับตรวจสอบระนาบต�างๆ ว�ามีความเร�ยบหร�อไม�) 

ลูกแก�วหร�อลูกเหล็ก  (ใช�ทดสอบความลาดเอียงของพ�้น) 

ขนมป�ง  (ใช�เป�นตัวแทนสิ�งปฎิกูล สำหรับตรวจสอบระบบชักโครก)

กล�องถ�ายรูป  (ใช�บันทึกภาพไว�เป�นหลักฐานประกอบการแจ�งซ�อม)

อุปกรณ�ไฟฟ�า  (ใช�ตรวจสอบปลั๊กไฟฟ�าว�าสามารถใช�งานได�)

โทรศัพท�บ�าน  (ใช�ตรวจสอบการใช�งานโทรศัพท�ภายในบ�าน)

มือถือหร�อโน�ตบุ�ค  (ใช�ตรวจสอบระบบอินเตอร�เน็ต Wi-Fi หร�อ ถ�าใช�สายแลนต�องนำมาเผ�่อด�วย)

ไขควงวัดไฟ  (สำหรับใช�ตรวจสอบไฟฟ�าในระบบ (สำหรับผู�ชำนาญแล�วเท�านั้น)

ถุงมือยางและรองเท�ายาง ใช�สำหรับป�องกันในการตรวจสอบระบบไฟฟ�าในระบบ (สำหรับผู�ชำนาญแล�วเท�านั้น)

ตรวจบ�าน
ก�อนรับโอน



ต�องมีรางระบายน้ำที่ระบายน้ำออกจากที่ดินและมองเห็นได�ชัดเจน

ระดับของบ�านต�องสูงกว�าถนน และสามารถระบายน้ำในบ�านออกนอกบ�านได�

รางระบายน้ำต�องมีไม�มีขยะหร�อสิ�งอุดตัน

รางระบายน้ำต�องมีบ�อพักน้ำทุกๆระยะไม�เกิน 12 เมตร

รางระบายน้ำหน�าบ�านต�องระบายน้ำออกทันเมื่อฝนตก





4. งานพ�้น

4.1 พ�้นผิว

วัสดุพ�้นปูได�เร�ยบร�อย ไม�มีส�วนที่ปูดบวม

ปูนใต�พ�้นต�องแน�น ไม�เป�นโพรงอยู�ภายใน

พ�้นผิวสะอาด ไม�เป�นคราบสกปรกหร�อเลอะคราบปูน

4.6 พ�้นกระเบื้องเซรามิค

ติดตั้งได�ระดับ ได�ฉาก ตรงกันเป�นแนวไม�คดไปมา

ยาแนวได�แนวเร�ยบร�อย มีระยะเท�ากันทุกแนว และ ไม�ปูชิดกันเกินไป

4.7 พ�้นพรม

ขอบพรมเร�ยบร�อยป�นแนวเร�ยบติดกับพ�้นได�สนิท

พรมไม�เป�ยกชื้น หร�อ ไม�ตบออกมาแล�วมีฝุ�น

4.2 พ�้นภายนอก

ระดับพ�้นต�องลาดเอียงให�น้ำไหลไปจ�ดระบายน้ำ

ไม�มีน้ำขัง ทดสอบด�วยการเทน้ำไปบนพ�้น

4.3 พ�้นไม�จร�ง/พ�้นไม�ปาเก�

รอยต�อเกือบสนิทกัน ไม�แน�นเกินไป ไม�โก�งจนดัดหลุด

ลูบแล�วเร�ยบเสมอกัน ไม�มีเสี้ยนไม�

ผิวเคลืองต�องแห�งสนิท ไม�เหนียวเวลาเดิน

4.4 พ�้นไม�ลามิเนต

ติดตั้งได�ถูกต�องตามกรรมว�ธีของผู�ผลิต

4.5 พ�้นหิวอ�อนและพ�้นหินแกรนิต

ติดตั้งได�ระดับ ได�ฉาก ผิวเร�ยบสม่ำเสมอ

ไม�มีรอบคราบน้ำหร�อความชื้นในแผ�น



5. งานผนัง 6. งานฝ�าเพดาน   
   

5.1 ระดับผิวหน�า

ผนังเร�ยบเสมอกันดี และได�ฉากกับพ�้น

งานฉาบผนังใช�ปูนถูกประเภท

พ�้นผิวสะอาด ไม�มีรอยแตกร�าว ไม�มีคราบสกปรกหร�อเลอะคราบปูน

5.2 สี

สีผนังตรงกับแบบที่กำหนด และ ใช�สีสำหรับทาภายใน

สีผนังทาได�เร�ยบเนียน ไม�เป�นรอยด�าง

ผนังไม�มีรอยแตกระหว�างฝ�าเพดาน ผนัง และ พ�้น

บัวพ�้นหร�อมอบฝ�าเพดาน ต�องติดตั้งเป�นเส�นตรง ไม�คดงอ

ป�ดรอยต�อได�เร�ยบร�อย

6.1 ระดับของฝ�า

ต�องได�ระดับเท�ากันทั้งห�อง ไม�ตกท�องช�างหร�อเว�าข�้นบน

มีการเตร�ยมช�องสำหรับเป�ดเข�าไปใต�หลังคาในห�องน้ำหร�อจ�ดอื่นๆ

6.5 สีฝ�าเพดาน

สีฝ�าเพดานต�องเร�ยบเนียน 

พ�้นผิวสะอาด ไม�เป�นคราบสกปรก ไม�เละคราบปูน

6.2 ฝ�ายิบซั่มบอร�ดฉาบเร�ยบ

รอยต�อที่ฉาบเร�ยบแล�วสีต�องสม่ำเสมอกัน

6.3 ฝ�าเพดานทีบาร� 

เส�นต�องตรง ไม�คดงอ ระดับฝ�าสม่ำเสมอกัน

6.4 ฝ�าแผ�นกระเบื้องซีเมนต�

รอยต�อแผ�นควรมีขนาดสม่ำเสมอ แนวรอยต�อต�องตรง



7. งานประตูหน�าต�าง 8. งานบันได

7.1 กรอบวงกบและบานประตู

วงกบต�องได�แนวและระดับ มีขนาดที่ถูกต�องตามแบบ

ต�องมีการทำทับหลังและเสาเอ็นรอบวงกบ

ประตูหน�าต�างสามารถเป�ดป�ดได�สะดวก 

ประตูหน�าต�างเมื่อป�ดแล�ว ต�องไม�มีช�องว�างระหว�างบานและวงกบ

ตัวบานไม�โก�งหร�อบิดงอ

7.2 บานกระจก

กระจกไม�มีรอยแตก ร�าว หร�อ รอยข�ดข�วนที่ผิวกระจก

กระจกมีความใส ไม�สกปรก ไม�เละคราบปูน

กระจกมีการยึดติดกับกรอบวงกบแน�นหนา ไม�หลุด หร�อ หลวม

7.3 อุปกรณ�ต�างๆ

อุปกรณ�ต�างๆต�องทำงานได�ปกติ สามารถล็อกได�แน�นหนา

8.1 ลูกตั้งลูกนอน

ลูกนอนและลูกตั้งต�องเท�ากันทุกขั้น

ลูกนอนและลูกตั้งต�องตั้งฉาก

ขั้นบันไดมีการติดตั้งจมูกบันไดที่เร�ยบร�อย ยึดแน�นกับลูกนอน (ถ�ามี)

8.2 พ�้นบันได

บันไดมีการทาสีเคลือบวัสดุได�อย�างเร�ยบร�อย และ ไม�เป�นรอยข�ดข�วน

บันไดเหยียบแล�วไม�มีเสียงเอี๊ยดอาดและไม�รู�สึกหยวบยาบ

8.3 ราวบันได

ราวบันไดสูงอย�างน�อย 90 ซม.

ตกแต�งได�เร�ยบร�อย ติดตั้งแข็งแรงไม�โยกเยก

ซี่บันไดครบทุกอัน ติดตั้งแข็งแรงไม�โยกเยก



9. งานไฟฟ�า 10. งานสุขาภิบาล

9.1 ปลั๊กและสว�ทซ�ไฟฟ�า

ปลั๊กไฟสามารถใช�งานได�ทุกจ�ด

สว�ทช�ไฟฟ�าเป�ดป�ดได�สะดวก

ฝาครอบปลั๊กและสว�ทซ�สะอาด และเป�นของใหม�

9.2 ไฟฟ�าแสงสว�าง

ไฟฟ�าแสงสว�างเป�ดได�ทุกดวง มีแสงสว�างที่ออกเต็มกำลัง

ไฟฟ�าแสงสว�างใช�ได�ถูกประเภทของห�อง และ มีแสงเดียวกันทั้งชุด

ใช�หลอดไฟประเภทเดียวกัน และมีแสงเหมือนกันในชุดเดียวกัน

9.3 การเดินสายไฟฟ�า

สายไฟเดินลอยอย�างเป�นระเบียบ มีการตีกิ�บเร�ยบร�อย 

สายไฟมีการเดินสายดินเร�ยบร�อย

สายไฟไม�ชำรุด มีการเก็บงานเร�ยบร�อย

9.4 อุปกรณ�อื่นๆ

กร��งหน�าบ�านดังปกติ

อุปกรณ�เคร�่องใช�ไฟฟ�าที่แถมมากับโครงการ ต�องใช�งานได�ปกติ

ระบบอินเตอร�เน็ตวางไว�อย�างเป�นระเบียบ และ ใช�งานได�ปกติ

โทรศัพท�สามารถใช�งานได�ทุกจ�ด

10.1 การติดตั้งสุขภัณฑ�

สุขภัณฑ�ติดตั้งถูกต�องตำแหน�ง ได�ระนาบและตั้งฉาก

สุขภัณฑ�ติดตั้งแน�น ไม�โยกเยก ไม�มีรอยรั่วของระบบท�อ

สุขภัณฑ�ไม�มีรอยด�าง รอยเป��อน ไม�เละคราบปูน

10.5 จ�ดระบายน้ำ

พ�้นห�องน้ำระบายน้ำได�ดี ที่ระบายเป�นแบบถ�วยดักกลิ�น

10.6 ระบบท�อ

ดูความเร�ยบร�อยของการเดินท�อทั้งในช�องงานระบบและใต�คาน

ถ�าป�ดน้ำทั้งหมดแล�ว มิเตอร�น้ำต�องไปเดิน

10.2 ก็อกน้ำ

ก็อกน้ำสามารถเป�ดป�ดได�ดี ป�ดน้ำได�สนิท

10.3 อ�างล�างหน�า อ�างอาบน้ำ

ช�องน้ำล�นและสะดือ ระบายน้ำได�ดี

10.4 โถส�วม

โถส�วม กดชำระสิ�งปฏิกูลได�ดี ไม�มีฟองอากาศผุดออกมา


